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Para complementar esta ficha sugerimos a consulta ao Catálogo e Tabela de Preços.                                          Gabinete Técnico 

 Divãs ou Marquesas Portátil 

Identificação 

Estrutura manual, bipartida, portátil destinada a massagem e estética. 

A Jms não considera este produto um Dispositivo Médico. 

   Fim a que se destina 

DV.1620 - 1621 - 1622  

 

Referencias 

 Estrutura portátil bipartida em tubo de alumínio e madeira revestida a napa. Ref. DV.1620. 

 Leito bipartido de espuma flexível de poliuretano revestida a napa composta por malha de poliéster e 

algodão revestida a PVC.  

 Cabeceira regulável em várias posições acionada por cremalheira. 

 Cabeceira com abertura facial. 

 Pés com tacos. 

 Bolsa com alça para transporte incluída. 

 Dimensões: 1930x690x750mm (comp. x larg. x altura) 

Características Técnicas 

 Verificar após montagem da marquesa, se está estável antes da colocação da pessoa e ter em atenção 

para o perigo de esmagamento nas zonas da articulação. 
 Verifique periodicamente se os parafusos, cabos ou outros acessórios estão em boas condições. 
 Não deve ser usado por mais que 1 pessoa ao mesmo tempo e com peso superior a 130 kg. 

 Não aproximar fontes abrasivas ou de calor porque possui matérias passíveis de se inflamarem. 

Segurança 

 Os divãs/marquesas são embalados em cartão, não devem ser armazenados em locais de demasiada 

humidade, de forma a não danificar a embalagem nem o produto. 

 Devem ser armazenados em locais que garantam proteção contra quedas do produto ou outros que 

eventualmente possam danificar o mesmo. pode-se empilhar até 10 unidades. 

 Nas operações de limpeza não usar detergentes, soluções com álcool nem materiais que possam danificar 

o produto, use apenas água morna com sabão e seque o divã ou marquesa. 

 Para melhor conservação e limpeza do estofo deve consultar o Manual de Utilizador. 

Armazenamento/Conservação 

 Todos os nossos produtos são concebidos a partir de matérias-primas e subsidiárias rigorosamente 

controladas na receção sendo incorporadas no processo de fabrico definido segundo procedimentos 

internos no âmbito do sistema de gestão da qualidade implementado NP EN ISO 9001. 

 Os produtos JMS possuem garantia. Consulte o Certificado de Garantia em vigor na empresa. 

Qualidade 


